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Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans (PDCC).
Organisme Année

N 2ans

20 ans XXX 2ans

L'orthophotographie présente sur ce document est réalisée a partir d'une Surface de référence géodésique  Ellipsoide GRS 80 Données
photographie aérienne a I'échelle de 1/40 000 et du modéle numérique d'altitude Systéme de référence géodésique NAD 83 compatible avec le systéme mondial
de la Base de données topographiques du Québec (BDTQ) a I'échelle de 1/20 000 WGS 84

du ministére des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. Projection cartographique Mercator transverse modifiée (MTM), zone de

Cette carte est produite a titre indicatif seulement. Compte tenu des photographies
aériennes utilisées pour produire I'orthophotographie, cette carte ne peut ni ne
doit servir a établir la position précise d'un emplacement ou d'une infrastructure par
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7~ 100ans 20 ans

Zone de grand courant XX, XX 100 ans

0-20 ans La plaine inondable dépasse la
trame mais sa limite n'a pu étre
établie faute de données
altimétriques disponibles.

Zone de faible courant

20-100 ans

Modelé

Point coté
Courbe de niveau intermédiaire

Courbe de niveau maitresse

La lettre «S» indique un découpage spécial.
Le numéro est établi a partir de la numérotation du découpage SQRC a I'échelle de 1/2 000.

rapport aux limites de la plaine inondable.

La représentation graphique de la plaine inondable correspond a des crues de
récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Elle est tracée & partir des cotes de
crues de récurrence tirées du rapport technique Riviére Saint-Louis, Municipalité
de paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague, numéro PDCC 16-019, janvier 2004.

Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans déterminées au rapport
technique sont associées a des probabilités théoriques d'occurrence. Par exemple,
une cote de crue de récurrence de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit
5 %, que le niveau d'eau atteigne cette cote chaque année.

Le présent document n'a aucune portée légale.

Relevé topographique

Le modéle numérique d'altitude utilisé pour tracer les courbes de niveau, déterminer
les cotes et tracer les limites de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de
100 ans utilise des relevés topographiques effectués par laser aéroporté.
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Avis a l'utilisateur

Cette carte est produite a titre indicatif seulement. Compte tenu des photographies
aériennes utilisées pour produire I'orthophotographie, cette carte ne peut ni ne

doit servir a établir la position précise d'un emplacement ou d'une infrastructure par
rapport aux limites de la plaine inondable.

La représentation graphique de la plaine inondable correspond a des crues de
récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Elle est tracée & partir des cotes de
crues de récurrence tirées du rapport technique Riviére Saint-Louis, Municipalité
de paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague, numéro PDCC 16-019, janvier 2004.

Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans déterminées au rapport
technique sont associées a des probabilités théoriques d'occurrence. Par exemple,
une cote de crue de récurrence de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit
5 %, que le niveau d'eau atteigne cette cote chaque année.

Le présent document n'a aucune portée légale.

Orthophotographie

L'orthophotographie présente sur ce document est réalisée a partir d'une
photographie aérienne a I'échelle de 1/40 000 et du modéle numérique d'altitude
de la Base de données topographiques du Québec (BDTQ) a I'échelle de 1/20 000
du ministére des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.

Relevé topographique

Le modéle numérique d'altitude utilisé pour tracer les courbes de niveau, déterminer
les cotes et tracer les limites de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de
100 ans utilise des relevés topographiques effectués par laser aéroporté.

Métadonnées

Surface de référence géodésique
Systéme de référence géodésique

Projection cartographique

Origine des altitudes

265200
74°12"

Ellipsoide GRS 80

NAD 83 compatible avec le systéme mondial
WGS 84

Mercator transverse modifiée (MTM), zone de
3°, Systéme de coordonnées planes du Québec
(SCOPQ), fuseau 8

CGVD 28 (Niveau moyen des mers)

Equidistance des courbes de niveau 0,5 métre

Coordonnées d'origine
Facteur d'échelle

X : 304 800 metres; Y : 0 métre
0,9999

(1 cm sur la carte représente 2000 cm sur le terrain, soit 20 métres)

0 50

100 150

e I 5 5 s A

1/2 000

265400

Sources

Données

Orthophotographies

Relevés topographiques par laser
Cotes de crues

Crédits

74°00"

Organisme

Ministére des Ressources naturelles,
de la Faune et des Parcs

Centre d'expertise hydrique du Québec
Centre d'expertise hydrique du Québec

Réalisation : Centre d'expertise hydrique du Québec
Ministere de I'Environnement du Québec

Direction de la cartographie topographique
Direction générale de l'information géographique
Ministére des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs

Diffusion : Photocartothéque québécoise

© Gouvernement du Québec

Dépdt légal - Bibliothéque nationale du Québec, 1° trimestre 2005

Année

mai 200

juin 2001

265600

265800
73°59'48"

266000

31G01-020-1820-S

4
Québec

- Ministére de I'Environnement
« Ministére des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs




31H04-020-1801-S RlVlél’e Salnt'LOUIS (Saint-LOUiS-de-Gonzague)

73°59'36" 73°5924" 73°59'12" 73°59'00" 73°58'48" 73°58'36" 73°5824" 73°58'12"
266000 266200 266400 266600 267000 267200 267400 267600 267800

266000 266200 266400 266600 267000 267200 267600 267800
73°59'36" 73°5924" 73°59'12" 73°59'00" 73°58'48" 73°58'36" 73°5824" 73°58'12"

31H04-020-1801-S

Limite de la plaine inondable Cotes de crues de récurrence Avis a I'utilisateur Orthophotographie Métadonnées Sources

Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans (PDCC).
/\/ 2 ans Section ou site de niveau d'eau Cette carte est produite a titre indicatif seulement. Compte tenu des photographies L'orthophotographie présente sur ce document est réalisée a partir d'une Surface de référence géodésique  Ellipsoide GRS 80 Données Organisme Année

: ':!J.l_!"; B aériennes utilisées pour produire I'orthophotographie, cette carte ne peut ni ne photographie aérienne a I'échelle de 1/40 000 et du modéle numérique d'altitude Systeme de référence géodésique  NAD 83 compatible avec le systeme mondial
e o b= L

Représentation de la plaine inondable

RS

20 ans XX XX 2 ans doit servir a établir la position précise d'un emplacement ou d'une infrastructure par de la Base de données topographiques du Québec (BDTQ) & I'échelle de 1/20 000 WGS 84 Orthophotographies Ministére des Ressources naturelles, mai 200
AW rapport aux limites de la plaine inondable. du ministére des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. Projection cartographique Mercator transverse modifiée (MTM), zone de de la Faune et des Parcs
~ 100ans 20 ans 3%, Systéme de coordonnées planes du Québec Relevés topographiques par laser ~ Centre d'expertise hydrique du Québec  juin 2001
La représentation graphique de la plaine inondable correspond & des crues de R . . (SCOPQ), fuseau 8 Cotes de crues Centre d'expertise hydrique du Québec
elevé topographique - . )
Zone de grand courant XXX 100 ans récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans. Elle est tracée 4 partir des cotes de pographiq Origine des altitudes ~ CGVD 28 (Niveau moyen des mers)
crues de récurrence tirées du rapport technique Riviére Saint-Louis, Municipalité Eqwdlstan,ce des f:qurbes de niveau 0,5 métre . .
0-20 ans La plaine '|nond.ab!e dépasse la de paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague, numéro PDCC 16-019, janvier 2004. Le modéle numérique d'altitude utilisé pour tracer les courbes de niveau, déterminer Coordonnle'es d'origine X1 304 800 metres; Y : 0 metre
Zone de faibl trame mais sa limite n'a pu &tre les cotes et tracer les limites de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de Facteur d'échelle 0,9999
one de faible courant établie faute de données Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans déterminées au rapport 100 ans utilise des releves topographiques effectués par laser aeroporte. Crédits

I.. I“" T i . 7 . . .

1_ S - } 1 20-100 ans altimétriques disponibles. technique sont associées a des probabilités théoriques d'occurrence. Par exemple,
| 31H04.-.p29-189 _-‘S une cote de crue de récurrence de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit

i [ Modelé 5 %, que le niveau d'eau atteigne cette cote chaque année.

Réalisation : Centre d'expertise hydrique du Québec
Ministere de I'Environnement du Québec

Point coté Le présent document n'a aucune portée légale. Direction de la cartographie topographique
Direction générale de l'information géographique

Courbe de niveau intermédiaire o ’
Ministére des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs u e e C Q,p nzo

Courbe de niveau maitresse - . A i
Rividre Saint-Loul i . ! (1 cm sur la carte représente 2000 cm sur le terrain, soit 20 métres) Diffusion : Photocartotheque québécoise
Iviere Saint-Louis s b : . ; 0 50 100 150 © Gouvernement du Québec Une réalisation du :

(Saint-Louis-de-Gonzague) R g N La lettre «S» indique un découpage spécial. e e 5 A | Dépét légal - Bibliothéque nationale du Québec, 1° trimestre 2005 - Ministére de I'Environnement
: : . Le numéro est établi a partir de la numérotation du découpage SQRC a l'échelle de 1/2 000. 1/2 000 + Ministére des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs




